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Dimensions

Référence
commerciale

Fonctionnalité

Hauteur - 90 mm

Portail égide coeur du systéme automatique en

Profondeur: 175 mm

Largeur : 480 mm PE3M liaison avec un ordinateur dédié par liaison USB
Profondeur: 370 mm oU en automonomie et qui génére le bus égide.
Hauteur : 80 mm Module Séquenceur générant le bus égide. La
Largeur : 220 mm MsAP programmation se fait a I'aide du pave
Profondeur: 140 mm numeérique et de I'afficheur LCD.
am—— £ o Berceau pour rack 19" avec alimentation des
Largeur : 480 mm RBE13 moditie e command:
Profondeur: 320 mm |
Hamto 15 Module assurant I'isolation, I'alimentation, la
LA ol distribution et I'amplification du bus
Profondeur: 175 mm P :
¥y Hauteur - 145 mm Module préamplificateur audio 2 voies dont
e L] Largeur : 50 mm MPA2 toutes les fonctionnalités sont contrélées par le
: Profondeur: 175 mm bus égide.
e Hauteur - 145 mm 2 : ok 2
1+ - .
_ 7 | |Largeur - 50 mm MAM :].'_Ilgﬂ::lel amplificateur audio une voie a contréle
- “Profondeur: 175 mm :
; Hauteur - 145 mm Module générant le protocole normalisé DMX512
| JLargeur : 50 mm MDMX a partir des informations transmises par le bus
Profondeur: 175 mm egide.
Hauteur - 145 mm Module de commande de gradation 2 voies dont
Largeur : 50 mm MCG2 toutes les fonctionnalités sont controlées par le
Profondeur: 175 mm bus égide.
b . o Module de puissance pour gradation de 2 voies
Largeur : 50 mm MPk4 BRI 2
: } : limitees a 0.4 kWatts maximum chacune.
Profondeur: 175 mm
B E:uteur ;;' - WP 3k Module de puissance pour gradation de 2 voies
: | [N ; Ak limitées a 3 kWatts maximum chacune.
* JProfondeur: 175 mm
i Module de commande d'établissement ou de
Hauteur - 145 mm :
+ ) rupture de contacts secs, (repos-travail),
Largeur : 50 mm MCIE :
i ] (Commande par Tout ou Rien), dont toutes les
- - |Profondeur: 175 mm : 2 e i
fonctionnalites sont controlees par le bus egide.
Module de commande utilisant la norme USB
Hauteur - 145 mm pour le contrdle d'équipements tels que vidéo
Largeur : 50 mm MUsB ou audio-players, générateurs de textes, dont

toutes les fonctionnalités sont contrdlées par le
bus égide.
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